O circuito serve para i =
controlar outras cargas, por
exemplo o brilho de uma
lampada.

MONTAGEM

Na figura 3 damos o diagrama
complets do nosso Bo-Controle.

Na figura 4 sugerimos a monta-
gem do circuito usando uma pequena
placa de circuito impresso.

Os leitores que desejarem, nao
terdo dificuidades em implementar
&&ta montagem numa matriz de con-
tatos,

Se 0 motor empregado exigir uma
correnta maior do que 500 mA, sera
conveniente montar © transistor Q,
num pequeno radiador de calor. Esse
radiador nada mais é do que uma
chapinha de metal dobrada em U ou
L, e parafusada no furo que éste com-
ponente tem para esta finalidade.

Os eletrodos podem ser duas
chapinhas de metal ou ainda a ponta
de dois fios descascados, onde a
pessoa deve tocar com 0s dedos ao
mesmo tempo, conforme mostra a
figura 5.

A alimentagdo do circuito pode
gor feita com 4 pilhas pequenas ou
médias, dependendo do tamanho do
motor. Nunca se usa uma fonte de
alimentagdo que nio seja isolada
da rede de energia (fonte sem trans-
formador), pois o contato elétrico
direto com a alta tensdo pode causar
violentos chogues.

PROVA

Para provar o Bio-Controle, basta
tocar com os dedos nos sensores
X, e X,. O motor deve ser aclonado
imediataments. Tirando os dedos dos
sensores, 0 motor deve parar.

Como o consumo do aparalho &
muito baixo quando o metor nég estd
aclonado (condigao de espera}, o
circuito pode ficar ligado por longos
Intervalos de tempo. Se o leitor quiser,
poderd até omitir S,.
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EXPERIENCIAS

A) RESISTENCIA DA PELE

Essa 6 a experiéncia basica em
que fazemos a pessoa tocar nos
SEensores ao mesmo tempo, e verificar
gue a corrente que passa através de
seu corpo @ suficiente para acionar
0 circuito.

Podemos ir além fazendo com que
diversas pessoas formem uma roda
dando-se as maos e tocando nos
sensores, conforme ilustra a figura 6.
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