DIMMER COM TRIAC

Cargas de alta poténcia alimentadas pela rede
de energia de 110V ou 220 V podem ser controladas
com o circuito da figura 24.1.

O TRIAC usado pode controlar correntes de até 6
A e deve ser montado em um radiador de calor. Este
TRIAC deve ter o sufixo B se a rede for de 110 V, e
D se a rede for de 220 V.

O DIAC pode ser de qualquer tipo e, eventual-
mente, o capacitor de 150 nF deve ser alterado para
que se obtenha a cobertura da faixa total de potén-
cias com ¢ potenciémetro empregado.

Um substituto para o TRIAC é uma lampada neon
NE-2H ou equivalente. Outros TRIACS da mesma
série como o TIC236 e TIC246, de maiores corren-
tes, podem ser usados no controle de cargas de maior
poténcia sem modificagdes nos valores dos demais
componentes,

Observamos que esse circuito esta conectado
diretamente a rede de energia, devendo, portanto,
serem tomadas as davidas precaucdes contra pos-
siveis choques. Todos os pontos do circuito sdo “vi-
vos". Também deve ser lembrada a necessidade de
se usar fios grossos nas linhas de maiores corren-
tes.
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Figura 24.1

Autor: Newton C. Braga

Na figura 24.2 damos uma sugesto de placa de
circuito impresso para a montagem. Observe 0 uso
de triihas mais largas para as correntes principais.
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Figura 25.2

Lista de Material

TRIAC - TIC2268B (110V) ou TIC226D (220V)
DIAC - Diac de qualguer tipo

R, - 10 k2 x 1/2 W - resistor (marom, prato, laranja)
F, - 470 kG2 - potencibmetro

C, - 150 nF x 100 V ou mais - capacitor de poliéster
Diversos: placa de circuito impresso, radiador de
calor, fios, solda, etc.
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