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Um relé de 6 ou 12 V com até 50 mA de bobina
podera ser disparado quando a luz que incide no LDR
for cortada. O ajuste de sensibilidade do circuito mos-
trado na figura 82.1 é feito no trimpot de 100 k ohms
a 1 M ohm. O valor desse componente depende da
sensibilidade do relé e do ganho do transistor. Para
maior sensibilidade, o LDR pode ser montado em um
tubo com uma lente convergente. A alimentac¢io de-
pende do relé usado e pode ficar entre 6 e 12 V. Maio-
res diretividade e sensibilidade sdo obtidas quando o
LDR é instalado num tubo opaco tendo na sua frents
uma lente convergente. Lentes de plasticos de brinqus-
dos e outros dispositivos épticos de baixo custo po-
derao ser utilizadas. Qualquer LDR pode ser coloca-
do nessa aplicagao. Maiores valores do potenciémetro
de ajuste sio indicados para as aplicagbes que cpe-
ram com intensidades de luz muito fracas.
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Figura 82.1

Para montar esse circuito pode ser usada a placa
de circulto impresso exibida na figura 82.2, Essa pla-
ca fol projetada para relés com base DIL, devendo
ser alterada para outros tipos de relé.
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Lista de materiai

Q. - BC548 ou equivalente - transistor NPN de uso
geral

D, - IN4148 - diodo de uso geral

LDR - LDRA redondo comum

K, - Relé de 6 ou 12 V com bobina de 50 mA (mdx)
P, - 100 ki2 a 1 M2 - trimpot ou potenciémetro

R, - 10 k§2 x 1/8 W - resistor (marrom, preto, faranja)

Diversos: placa de circuito impresso, fios, solda, stc.

Visite: www.mutcom.no.comunidades.net




