METRONOMO

O circuito ilustrade na figura 1 gera pulsos
intervalados num- alto-falante de 10 a 15 cm. A fonte
de alimentac@o pode estar entre 6 e 12 V, e 0 ajusts
da velocidade das batidas é feito em P4. O circuito
pode servir para determinar o ritmo de ginastas ou
ainda servir de referéncia para quem esta aprendendo
a tocar algum instrumento musical. O transistor TIP32
deve ser dotado de um pequenco radiador de calor e
mudancas na faixa de freqiéncia podem ser feitas
com a simples troca de C1 & Cy.

Na figura 2 temos uma sugestéo para a placa
de circuito impresso onde pode ser implementado
este circuito.
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Figura 1

Lista de Matarial

Q1, Qo - BC548 ou equlvalente - transistores
NPN de uso geral

Qg - TIP32 - transistor PNP de poténcia

Ry, Rq-560Q x 1/8 W - resistores - verde, azul,
marrom

Rp - 22 Kk x 1/8 W - resistor - vermelho, verme-
tho, laranja

R3- 22 kQ x 1/8 W - resistor - marrom, preto,
laranja

Rs - 1 k2 x 1/8 W - resistor - marrom, preto,
vermelho

P4 - 100 k&2 - potenciometro fin ou log

Cyq, Co - 10 pF x 12 V - capacitores sletrolfticos
FTE - alto-falante de 102 15cm -4 0u 8Q
Diversos: Placa de circuito impresso, radiador
de calor para o transistor, fonte de alimentagdo
(pilhas meédias ou grandes), fios, caixa para mon-
tagem, solda, etc.
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