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MOTOR ACIONADO POR TOQUE

Tocando no sensor, que pode ser uma chapinha
de metal ot a ponta desencapada de um flo, o circuito
ilustrado na figura 1 aciona um motor de corrente
continua de até 3 A de corrente. O circulto possui
trava, pois basta um toque para ligar o motor que
assim permanecerd mesmo depois de delxarmos
tocar no sensor. Para desligar o motor, € necessario
pressionar por um momente ¢ interruptor S, O circuito
pode ser alimentado com tensbes de 6 a 15V
dependendo do motor usado, Observamos que, ha
uma gueda de tensao de 2V no SCR que deve ser
compensada na tensdo de alimentagio. Por exemplo,
usando um motor de 6 V, precisamos alimentar o
circuito com pelo menos 8 V. O SCR deve ser dotado
de radiador de calor e a fonte deve ser isolada para
que seu positiva seja aterrado.
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Figura 1

Lista de Material:

SCR - TIC 106 ou equivalente - diodo controlado
de silicio

Q; - BC548 ou equivalente - transistor NPN de
uso geral

D, - 1N4148 - diodo de uso geral

R, - 100 k & x 1/8 W - resistor - marrom, preio,
amarelo

R, - 10 k£ x 1/18 W - resistor - marrom, prefo,
laranja

M - motor de corrente continua até 3 A

S - Interruptor de pressao

Diversos: placa de circuito impresso, fonte de
‘alimentagéo, radiador de calor, fios, solda, efc.

Na figura 2 observamos uma placa de circuito
impresso para a montagem do controle. Veja que
temos uma ligagao a lerra yue, em sera desnecessaria
se 0 circuito disparar sem sua presenca

>
l L -] ,

Terra +B15Y

Figura 2
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