MULTIVIBRADOR PISCA-PISCA

O tempo de condugdo de cada transistor, no
circuito da figura 1 e, portanto, de acendimento de
cada LED, e dada pela constante de tempo do resistor
e do capacitor ligado & base. Assim, podemos alterar
tanto C, como C, para mudar o ciclo ativo do circuito
e sua freqiiéncia. O circuito pode ser alimentado com
tensbes de 6 a 12V e tem finalidades tanto didaticas
como praticas. Na pratica, ele pode ser usado em
sinalizagao, jogos, efeitos de luz, elc.

Figura 1

Na figura 2 temos a placa de circuito impresso
para implementagao desse circuito observando-se
que é importante seguir a polaridade dos LEDs.
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Figura 2

Lista de Material:

Q,. Q, - BC548 ou equivalentes - transistores
NPN de uso geral

LED1, LED2 - LEDs comuns de gualquer cor
Ry Ry-470Q x 1/8 W - resistores - amarelo,
violeta, marrom

Ry R3- 47 k € x 1/18W - resistares - amarelo,
violeta, laranfa

C, C,- 22 uF x 12 V - capacitores eletroliticos
Diversos: placa de circuito impresso, alimentacédo
por pithas ou bateria, fios, solda, efc.
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