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QO circuito mostrado na figura 1 tem diversas
aplicagfes praticas importantes. Ele pode ser usado
na sinalizagac de painéis de maguinas industriais, em
robdtica, alarmes, sistemas de avisc, eletrodomasticos
e em brinquedos. O gue este circuito faz & acicnar
um LED no modo piscante quando ¢ nivel da entrada
de controig (pino 1} & colecado em 1. O valor de Ry
depende da tensdo de alimentagdo. Para 6 V use 470
ohms, e para 12V use 1 k ohms. A freqiiéncia & dada
basicamente pelo capacitor G, que pode ter seu valor
alterado numa ampla faixa de valores.
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Figura 1

As outras portas do mesmo Cl podem ser utilizadas
para outras finalidades, pois s&o independentes.

Lista de Material:

Cl, - circuito integrado CMOS

LED - LED comum de qualiquer cor

R, - 1 Mohms x 1/8 W - resistor - marrom, preto,
verde

A, - 100 k ohms x 1/8 W - resistor - marrom, preto,
amarefo

Rz -470 ohms a 1 k ohms - ver texio

C, - 4,7 uF x 12 V - capacitor gietrolitico

Diversos: placa de circuito impresso, fios,solda, efc.

Visite: http://mutcom.no.comunidades.net/
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