Pisca pisca de poténcia

Cargas de até 5 A tais como l&mpadas incandes-
centes do tipe usado em carros (lanternas), podem
ser acionadas no mecdo piscante com o circuito
ilustrado na figura 1. Esse circuito encontra aplicagoes
automotivas em sinalizagdo e mesme em magquinas
industriais.

A freqliéncia depende de C, e é ajusiada de moedo
fino no trimpot P,.

Qualguer FET de poténcia que possa controlar
a corrente das lampadas usadas é indicado para
este circuito.

O FET de poténcia deve ser montado em radiador
de calor. O circuito entra em agdo guando a entrada
de controle & levada ac nivel alto. Para operagao
direta (sem controle) basta ligar o pinc 1 ao pino
2 do mesmo Cl.
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Figura 1

Lista de Material:

Cl, - 4011 - circuito integrado CMOS

Q, - MOSFET de poténcia - qualquer (IRF640,
IRF720, etc.)

R, - 100 k ohms x 1/8 W - resistor - marrom, preto,
amarelo

C1 - 10 uF/ 12V, gletrolitico

P, - 1 Mohms - trimpot

X, - Lampadade 6 ou 12V, ate 5 A

Diversos: placa de circuito impresso, fios, solda, elc.
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