TIMER SENSIVEL - 2

No circuito da figura 75.1, quando S é pmgsmn&-
do o capacitor carrega-se e o transistor BC548 &
saturado polarizando também o BCE58 no sentido de
travar o relé. Quando S, é solto o capacitor comeca a
se descarregar através do irimpot e da base do BC548
até o ponto em que a corrente de polarizacdo cai para
nao haver mais a excitagdo do relé que, entdo, desli-
ga. Esse circuito pode fornecer temporizagoes que vao
de alguns segundos a mais de 10 minutos, depen-
dendo do valor do capacitor. O relé devera ser do tipo
sensivel com uma bobina de 50 mA ou menos. A ali-
mentacédo pode ser feita por pilhas ou fonte. Relés de
maior corrente poderéao ser acionados com a troca do
BC558 por um BD136. Até mesmo cargas de até 500
mA podem ser acionadas diretamente com essa tro-
ca. Nesse caso, o transistor devera ser dotado de um
pequeno radiador de calor. O consumo com S, desli-
gado & menor gue 1 mA e durante a fprnpun.:dg,du
depende apenas da corrente exigida pelo relé ou pela
carga. O diodo em paralelo com o relé ou carga indutiva
pode ser o 1N4148 ou qualquer outro de silicio de
uso geral.

Figura 75.1

Lista de Material

Q, - BC548 ou equivalente - transistor NPN de uso
geral

Q, - BC558 ou equivalente - transistor PNP de uso
geral

D, - 1N4148 ou equivalente - diodo de uso geral

R, - 10 k€2 x 1/8 W - resistor (marrom, preto, laranja)

.

Ffe 47 42 x 1/8 W - resistor (amarelo, violeta, preto)
P, - 1 Ms2 - trimpot

S, - Interruptor de pressdo NA

K, Relé de 6 ou 12 V com bobina de até 50 mA
C, - 10 uF a 2200 uF x 16 V - capacitor eletrolitico

Diversos: placa de circuito impresso, fios, solda, efc.

Autor: Newton C. Braga

A placa de circuito impresso usando um relé com
soguete DIL 6 mostrada na figura 75.2.
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Figura 75.2
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