Voltimetro digital - 0 ~ 100V DC, 3 digitos de 7 segmentos acende vermelho

23mm
15cm
Modelo: W05
Cor: Display preto — Digito vermelho
Material: PCB

Especificacéo:

DCO ~ 100V faixa de medicéo; conveniente para instalar no carro, carro elétrico e moto;

Com protecéo reversa; adequado para 2 e 3 de produtos com fio, que pode ser usado em 5V, 9V, 12V, 24V circuito.
Temperatura de trabalho:-10C-65C

Erro de precisdo maxima: 1% (x 1 digito)

Display: Trés digitos 0.36" LED digital vermelho

Taxa de atualizagéo: 200ms/h

Caracteristicas:

3-line tenséo de funcionamento: 4.0 ~ 30V,

Prova d'agua: Néo.

N&o ha protecdo contra inversdo de polaridade, por favor, ligue os fios vermelho e preto corretamente.
Tens&o de teste de 3 linhas: 0 ~ 100V; trabalho atual: <20mA

Aplicac&o: Monitoramento de tensdo em carro, barcos, lanchas, motos e ensaios.

Esquema de ligacéo

Ligagao: Ligacao: Ligagao:

Preto = GND Preto = GND Preto = GND

Vermelho = Alimentagao DC 4.5 - 30V | | Vermelho = Alimentagao DC 4.5 - 30V Vermelho = Alimentagdo 4.5 - 30V
Azul = Medigdo DC 0 - 100V Amarelo = Medigdo DC 0 - 100V Branco = Medigao DC 0 - 100V
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Fio Amarelo ( tensdo 0~100V)

Fio Vermelho
( Alimentacao Display 4,5~30V)
Fio Preto(tComum)

+ -— 4

Alimentacao do Tensao a ser
Display Monitorada
4,5 ~ 30 Volts 0 ~ 100 Volts

Fio Amarelo ( tensdo 0~100V)

Fio Vermelho
( Alimentacao Display 4,5~30V)

I Fio Preto(tComum)

-+ - Observacao para este tipo de ligacéo:
Alimentacéo do circuito do
voltimetro e medicdo da
tensdo.

Ligar o fio vermelho com o fio
amarelo.

Se for fio azul, ligar vermelho com azul.
Se for fio branco. ligar vermelho com branco.

Observacoes:

O voltimetro tendo as mesmas cores de fios, o esquema de ligacdo se aplica aos voltimetros com displays
com digitos que ascendem em outras cores.

Visite: mutcom.no.comunidades.net



https://mutcom.no.comunidades.net/

